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Antecedentes sobre el uso del agua residual en la agricultura

El reúso inició en la isla de Creta 

en Grecia, hace casi 3,000 años. 

Fuente: Moreno et al. 2003.
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Países con uso de agua residual tratada para riego agrícola 

A nivel mundial se riegan del orden 

de 20,000,000 ha

con agua residual tratada

Fuente: UN-WATER,2013. Proceedingof the UN-WATERProjecton the safeuseof wastewater
in agriculture. FAO-OMS-UNEP-UNU-INWEH-ICID-CIID-IWM1, 2013.

Fuente. FAOSTAT

Fuente: www.redalc-china.org/PP20Seminario%20ALC-China/Eje%20C/C2/Christina%20Siebe.pdf
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http://www.redalc-china.org/PP20Seminario ALC-China/Eje C/C2/Christina


Reúso de agua residual en las políticas públicas

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible:

Septiembre de 2015: 193 de los países miembros de la Asamblea General de las
Naciones Unidas firmaron los acuerdos de la agenda 2030:

En el objetivo 6, dedicado al Agua y Saneamiento, se establece en la Meta 
6.3  el compromiso de reducir a la mitad el porcentaje de agua residual sin 
tratar y aumentar su reciclado y reutilización segura a nivel mundial.

Fuente: ONU, 2015. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Compromiso de los países para aumentar el tratamiento 
de las aguas residuales
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La experiencia de Israel

Å Produce 440 Mm3 de AR 

Å Recolecta el  95% 

Å Trata el 75%

Å Tiene 200 reservorios con agua de reúso para riego agrícola.

Fuente: Quipuzco2004, citado por Cisneros y Saucedo 2016.

Metodología:

Pretratamiento, tratamiento y reservorios como unidades de tratamiento o pulimento y al

suelo se le considera como un biofiltro.

El riego es principalmente por gravedad, aunque también tienen goteos.

Riega 

alrededor de 

20,000 ha 

con agua 

residual 

tratada
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La planta de tratamiento Shafdan en Israel, 

produce 130 hm3/año



La experiencia de España

Å En la provincia de Andalucía se reutilizan 53 Hm3 de aguas residuales 

tratadas

Å De este volumen el 32.2% va directamente al riego. 

Å 3,500 Ha con reúso, en invernaderos. 
Fuente: Junta de Andalucía, 2007, citado por Cisneros y Saucedo, 2016.

Metodología: Recolección, tratamiento secundario y conducción a invernaderos, 

almacenamiento en cisternas, sistemas de filtrado y rayos ultravioleta para 

garantizar la inocuidad del agua en la producción.
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La experiencia de Argentina

Metodología: Tratamiento con lagunas, áreas de cultivos restringidos, con riego por 

gravedad y convenios tripartitas entre organismos operadores de las lagunas, 

gobierno y asociaciones de regantes.

Provincia de 

Mendoza, 9,408 ha.

Riego de árboles 

forestales para 

producción de 

madera y vid para 

vino.

Å En Mendoza se generan 39 Millones de galones diarios de AR. 

Å Recolectan el 80% y tratan el 70%.

Fuente: Mastrantonio, 2006. Felipe Arreguín                                                
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
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La experiencia de Irán En Irán el 92 % del agua dulce

accesible se utiliza en las actividades

agrícolas.

Las necesidades hídricas anuales

totales de la red de riego Varamin son

de unos 600 millones de m3, que

supuestamente debían ser cubiertas

por la presa Lar en el río Jajroo y aguas

subterráneas.

En la actualidad, se utilizan 120

millones de m3 de aguas residuales

en la red de riego Varamin, que se

incrementarán hasta llegar a los 280

millones de m3 tras la conclusión del

plan de desarrollo.

Ubicación de la planicie de Varamin y el canal de 

Teherán (Tehran Regional Water Company, 2012)



Condiciones para el uso de agua residual tratada en 
riego

VAridez y déficit de precipitación, búsqueda de
fuentes alternativas disponibles.

VDisponibilidad durante todo el año.

VAporte de nutrientes y materia orgánica que
reducen los costos de fertilización.
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Condiciones para el uso de agua residual tratada en 
riego

VReconocen que el agua residual tratada es 
un recurso muy valioso.

VSu política de uso prioriza la salud, el
cuidado del Medio Ambiente y el reciclaje en
producción agrícola.

VSus costos de tratamiento inferiores al costo
del m3 de agua potable.

VPolítica de inversión orientada para
incrementar la productividad agrícola por
unidad de agua y tierra utilizados.
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Por su clima seco en la mitad norte de su territorio

es común la escasez natural de agua.  

México vulnerable 
por su ubicación geográfica 

Felipe Arreguín                                                
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Latitude North:  32°43 ô 06ó N

Latitude South: 14°32 ô 27ó N

Equator

Tropic of Cancer 23Á26õ N

Tropic of Capricorn 23Á26õ S
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HURACANES
Atlántico desde  1851
Pacífico desde       1949
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Atlántico desde  1851
Pacífico desde    1949

Trayectorias históricas  de los huracanes


